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βMODEL α (± 2° ) β (± 2° ) A M 

1261 D-L 88 55 14 M5x34 0,12

1262 D-L 90 55 27,5  M6x53 0,22

1263 D-L 93 55 26 M8x60 0.5

1264 D-L 88 55 34 M10x76 0.8

1265 D-L 92 58 35,5 M12x86 0.95

MODEL X X1 X2 Y FT1 (N) FT2 (N) FB1 (N) FB2 (N) FB1 : FU FB2 : FU

1261 D-L 9,5 21,5 44 86 1050 825 875 675 7:1 3:1

1262 D-L 13,5 27 62 104 1225 1050 1050 775 7:1 3:1

1263 D-L 16,5 30,5 51 125 2550 1375 2350 1275 8:1 4:1

1264 D-L 23,5 50,5 103,5 161 3675 2050 3550 1825 9:1 4:1

1265 D-L 28,25 58,25 130,25 180 4500 2600 4300 2200 10:1 5:1

FT1-FT2: TUTMA KAPASİTESİ (HOLDING CAPACITY), FB1-FB2: BASKI KUVVETİ (CLAMPING FORCE), 

FU: UYGULAMA KUVVETİ (APPLIED FORCE)

Boyutlar ve teknik bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Dimensions and technical information are subject to change without notice
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ÖLÇÜLENDİRME
DIMENSIONS

MODEL C D E G H1 H2 I J N K L1 L2 L3 L4 P R S Ø

1261 D-L 32,6 11 33,5 4-9 50 103,5 9 14-24 5x10 - 73 123 173 43,5 33,5 4 2 -

1262 D-L 41,5 14 45 6,5-9 64 123,5 12 22,5-26 6x10 5,9 107 157 207 81 37 5 2,5 6

1263 D-L 51 14 51 8,6 77 157 16 25,4 7,2x11,9 7,25 115 165 215 112 38,5 6 3 6

1264 D-L 68,5 19 70,5 8,3 106 204 19,5 41,4 9,2x12,7 8,3 128,5 178,5 228,5 128 57 8 4 8,5

1265 D-L 76,5 25,2 92 12 124 237 24 42-53 10x15,5 11,9 211,5 261,5 311,5 133,5 75 10 5 10

* L kol boyu için özel üretime uygun sipariş verebilirsiniz. / *This item is available upon request

Boyutlar ve teknik bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir / Dimensions and technical information are subject to change without notice
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